B Minarc 220

Puternic, portabil si compact

» Calitate excelenta in sudare si
dinamica aprinderii

» Greutate redusa, putere si
duratd activa ridicata

» Pachete pregétite de sudare

Aplicatii

* Ateliere pentru prelucrarea
metalelor

* Industria de constructii

» Agricultura

» Reparatii si intretinere

— Minarc 220

©

Pentru sudura in miscare

Minarc 220 este o sursa de alimentare trifazica de 220A DC MMA pentru sudare,
ce ofera o specificatie cu adevarat portabila pentru tehnicieni de sudare aflati in
miscare.

Performanta aprinderii este excelentd pentru toate tipurile de electrozi MMA si
functia pentru sudare TIG TouchArc ofera capacitate fiabila de sudare DC TIG in
combinatie cu capatul de sudare TTC 220 GV TIG. Telecomanda pentru MMA si TIG
este disponibila fie cu unitatea de control de la distanta R10, fie cu unitatea pentru
controlul capatului de sudare RTC10.
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Specificatii tehnice

Minarc 220
Tensiune de conectare 3~, 50/60 Hz 400V-20%...+15%
Putere nominald MMA 35%ED 220A

100 % ED 150 A
legire 1a 40 °C MMA 35%ED 220A/288V

60 % ED 170A/ 268V

100 % ED 150 A/ 260V

TG 35%ED 220A/188V

60 % ED 180A/17.2V

100 % ED 160 A/ 164V
Cablu de conectare HO7RN-F 4G15(5m)
Sigurantd, cu temporizare 10A
E)-omeniu “de sudafé MMA 10A/204V-220A/ 288V

TIG 10A/104V-220A/188YV
Tensiune de mers in gol 85V (30 V/VRD)
Factor de putere la curent maxim MMA 091 (TIG 0S92
Eficientd la curent maxim 0.86 (TIG 0.80) Performanta exceptionald in sudare si
Electrod bara 2 1.5-5.0 mm dimensiunea compactd fac Minarc 220
Dimensiuni exterioare Lxlx? 400 x 180 x 340 mm ideal pentru ateliere de intrefinere in
care sunt reparate aparate grele.

Greutate 9.2kg

hformatii privind comanda

Minarc 220 incl. cablu de impaméntare si de sudura (5 m), cablu de conectare 6102220

Accesorii

Cablu de impamantare 5m, 25 mm? 6184211

Cablu de sudare 5m, 25 mm? 6184201 ' oo e W B o
Curele de transport 9592162 . 0 fum - il
Pistolet TIG TIC 2206V 4 m 627022304 oo oo x Ctin
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Minarc 220 este usor de reglat.
Selectarea tipului de electrod asigurd
cea mai bund calitate a suddrii si
puteti folosi o telecomandd optionald
pentru g efectua ajustdri fine in timpul
suddrii.

Minarec 220 pentru sudare MMA pe santier
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