
 

 

 

 

 

 

Seria EVO 

Rezistentă la proba timpului – conform cu IoT/Industria 4.0 

 7 variante de echipamente de 200A și 300A, inclusiv AVC/OSC; întreaga gamă automată 

 Unități de răcire opționale 

 Cel mai mic, ușor și portabil sistem din clasa sa (doar 16,8 kg pentru EVO 200 WP) 

 Ecran tactil color de înaltă rezoluție cu diagonala de 10,1” 
 Operare facilă utilizând panoul de butoane adiacent 

 Imprimantă termică integrată (nu mai necesită schimbarea ribonului!) 
 Ecran ce ghidează ușor operatorul, cu programare automată 

 Afișarea pe ecran a progresului de sudare 

 Interfață de utilizare în mai multe limbi de afișare, inclusiv setarea imprimării de documente 
și parametrii efectivi 

 Unități de măsură metrice și imperiale 

 Monitorizarea în timp real a parametrilor de sudare 

 Memorie flash de 4 GB pentru programe și documentație 

 Permite soluții avansate de fabricație prin monitorizarea completă a programului, a 
îmbunătățirii acestuia și a calității prin transfer de date în rețea (USB, LAN, WLAN) 

 Programele se pot comanda și îmbunătăți prin conectarea unui analizor de presiune a 

oxigenului și/sau de purjare (evacuare) 

 Monitorizarea continuă a tuturor senzorilor (gaz, apă, oxigen, presiune) 
 Funcția de oprire a rotorului pentru o mai bună siguranță 

 Meniu de ajutor integrat prin afișajul unității 
 Asistență în utilizare prin comunicare de la distanță 

 Software extern pentru PC pentru operare și programare offline 

 SuperPurge analogic (debit de gaz crescut înainte și după sudare) pentru reducerea 
timpului și a costurilor, precum și pentru creșterea eficienței de răcire a capetelor de sudură 

 Utilizați capete de sudură fabricate de alți producători (solicitați detalii) 
 

Opțiuni: 
• SuperPurge digital, funcționează așa cum este descris mai sus, dar cu un 

controler de debit de gaz 


